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Kokybės pažymėjimas         
 
NESTE PRO C3 5W-40 
Visiškai sintetinė variklių alyva 
SAE 5W-40 
API SN, SM, SL, SJ/CF 
ACEA C3 
BMV Longlife – 04 
Ford WSS-M2C917 
GM Dexos 2  
MB 226.5 
Porsche A40 
 
OEM PATVIRTINIMAI 
MB 229.31 
Renault RN0700  / RN0710 
VW 505 00 / 505 01 
 
APRAŠYMAS 
Neste Pro C3 5W-40 – visiškai sintetinė naujosios kartos alyva. 
Neste Pro C3 5W-40 alyva specialiai sukurta šiuolaikiniams techniškai pažangiems varikliams, kuriuose 
įdiegtos emisijos (išmetamųjų dujų) neutralizacijos sistemos, tinka tiek dyzeliniams, tiek benzininiams 
lengvųjų automobilių varikliams. 
Alyva viršija naująsias kokybės specifikacijas API SN ir ACEA C3 ir daugelio automobilių variklių 
gamintojų reikalavimus, kurie keliami naujiesiems šiuolaikiniams dyzeliniams ir benzininiams 
varikliams, tokiems kaip BMW LL-04 ir MB 229.31.  
 
SAVYBĖS IR PRIVALUMAI  
Puikios šalto variklio paleidimo savybės 
Geresnė kuro ekonomija 
Pailginti alyvos keitimo intervalai 
Maža emisija 
 
TIPINĖS  CHARAKTERISTIKOS 
 
Klampos indeksas    170    ASTM D2270 
Klampa 40 °C  87  cSt  ASTM D445 
Klampa 100 °C  14,2  cSt  ASTM D445  
Bendrasis šarmų skaičius (TBN)   7,2   mg KOH/g ASTM D2896 
Stingimo temperatūra °C   -51  oC  ASTM D5949  
Pliūpsnio temperatūra (COC)        244  oC  ASTM D92 
Tankis 15 °C  854   kg/m³  ASTM D4052 
Klampa (CCS)/ -30oC    6000   
 
NAUDOJIMO SRITYS 
Neste Pro C3 5W-40 alyvą rekomenduojama naudoti visus metus bet kokiomis sąlygomis lengvųjų 
automobilių ir mikroautobusų benzininiams ir dyzeliniams varikliams.  
Neste Pro C3 5W-40 alyva viršija daugelio automobilių variklių gamintojų reikalavimų, keliamų 
šiuolaikiškiems automobilių varikliams, tačiau alyvą taip pat galima naudoti ir senesniems varikliams.  

                         
Vertimas ati t inka originalų tekstą.  
 
Nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį: 
https://www.neste.fi/product-datasheets/view/117311?dsLang=en 
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